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1Введение в программное обеспечение

ViPlex Express — это система управления публикацией контента для ПК, доступная для Windows и позволяющая пользователям редактировать и 
воспроизводить решения на ЖК-дисплеях или светодиодных дисплеях. В асинхронном режиме ViPlex Express также используется для управления 
мультимедийными проигрывателями. Этот документ знакомит вас с функциями и операциями в асинхронном режиме.

Два режима работы

ViPlex Express имеет два режима работы, и вы можете переключаться в нужный вам режим в зависимости от сценария применения.

Студийный режим

При воспроизведении решения в ViPlex Express оно также синхронно воспроизводится на дисплее. Этот режим 
применим для синхронного воспроизведения.

Окно воспроизведения находится на расширенном дисплее. Вы можете использовать функцию мониторинга экрана для просмотра 
воспроизведения на основном мониторе.

Асинхронный режим

ViPlex Express отправляет решения на мультимедийные проигрыватели. Решения будут сохранены в мультимедийных проигрывателях и 
воспроизведены в соответствии с их планами воспроизведения. Этот режим применим к сценарию, когда мультимедийные проигрыватели 
загружают дисплеи.

Профессиональное редактирование решений

ViPlex Express оснащен профессиональной функцией редактирования решений, позволяющей вам по мере необходимости редактировать решения с 
различным содержанием и сложными графиками.

Несколько страниц

Решение можно составить с помощью нескольких страниц, которые воспроизводятся по порядку сверху вниз. 

Гибкая планировка

Вы можете использовать системный шаблон или настроить его при добавлении страницы. В шаблоне можно задать 
количество, координаты, ширину и высоту окон в соответствии с вашими потребностями.

Разнообразие медиа

На страницу можно добавлять изображения, текст, смешанную информацию, цветной текст, виджеты часов, таймеры, виджеты погоды, RSS, 
потоковое мультимедиа, веб-страницы и вырезанные для отображения окна.

Несколько объектов недвижимости

Каждый тип носителя обладает множеством свойств, которые могут удовлетворить ваши потребности и предоставить разнообразные решения. 

Планирование по вашему желанию

Вы можете задать временной интервал и цикл воспроизведения каждой страницы. Расписание одной страницы можно применять к другим страницам 

одновременно. Если временные интервалы нескольких страниц перекрываются, страницы будут воспроизводиться по порядку сверху вниз.

Быстрый просмотр

Нажатие кнопки предварительного просмотра позволяет просмотреть текущую страницу. Окно предварительного просмотра мгновенно 
обновляется при переходе на другую страницу.

Всесторонний контроль

В асинхронном режиме ViPlex Express позволяет полностью управлять мультимедийными проигрывателями, включая регулировку яркости, синхронизацию времени, 

управление шрифтами, обновление проигрывателя, переключение источников видео, управление состоянием экрана, запрос журнала воспроизведения, настройку 

сети, управление радиочастотами, автономное воспроизведение.

2Начиная

2.1 Подготовка ПК

Минимальные требования:

ОС: Windows 7 SP1 64-бит-
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-

-

-

Процессор: i5

Оперативная память: 4 ГБ

Жесткий диск: 60 ГБ

2.2 Установка программного обеспечения

Предпосылки
-

-

-

Установлен Framework 4.6.x.

Установлены официальная версия компонентов среды выполнения Visual C++ 2017.

Получен инсталляционный пакет ViPlex Express.

Где получить
https://www.vnnox.com/download

Процедура эксплуатации

Дважды щелкните установщик и установите ViPlex Express, следуя подсказкам мастера установки.

2.3 Выбор режима работы

Первая установка

После первой установки ViPlex Express,Выберите режимПри открытии ViPlex Express появляется диалоговое окно. Выберите 
Студийный режими нажмитеОткрыть.

Рисунок 2-1 Выбор режима

Другие ситуации

Если вы уже установили ViPlex Express или выбрали рабочий режим, диалоговое окно, показанное на рисунке,Рисунок 2-1не появится. Если 
ViPlex Express по умолчанию находится в режиме студии после открытия, переключитесь в асинхронный режим, выполнив следующие 
действия:

В правом верхнем углу выберите 
режим после перезагрузки.

> Рабочий режим>Асинхронный режими нажмитеХОРОШО. ViPlex Express будет работать в асинхронном режиме.

2.4 Подключение к дисплеям

Рисунок 2-2иРисунок 2-3Для демонстрации подключения в качестве примера используйте мультимедийный проигрыватель серии TB60 Taurus.
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Рисунок 2-2 Кабель Ethernet

Ethernet-кабель

ПК с установленным ViPlex Express подключается к мультимедийным проигрывателям через Ethernet-кабель. Wi-

Fi

ПК с установленным ViPlex Express подключается к мультимедийным проигрывателям по Wi-Fi.

Если в мультимедийном проигрывателе имеется встроенная точка доступа Wi-Fi, вы можете использовать этот метод без необходимости настройки.

Например:

Серия Taurus и серия NS: SSID по умолчанию — «AP+»Последние 8 цифр серийного номера" а пароль по умолчанию указан на 
этикетке SSID продукта.

Рисунок 2-3 ЛВС

Проводная локальная сеть

ПК с установленным ViPlex Express и мультимедийными проигрывателями подключен к той же проводной локальной сети с помощью кабеля Ethernet.

При использовании этого метода настройка не требуется. Беспроводная 

локальная сеть

ПК с установленным ViPlex Express и мультимедийными проигрывателями подключены к одной беспроводной локальной сети по Wi-Fi.

Этот метод доступен, если мультимедийные проигрыватели поддерживают Wi-Fi Sta. Авторизуйтесь в мультимедийных проигрывателях с 
помощью ViPlex Express и подключитесь к точке доступа Wi-Fi маршрутизатора на странице конфигурации сети.

2.5 Вход на экраны
После выбора асинхронного режима отобразится экранная страница асинхронного режима.

Примечание:

Если порт 16600 используется другой программой, при запуске ViPlex Express появится уведомление о том, что порт используется 
программой XXX. Пожалуйста, выйдите из программы XXX и перезапустите ViPlex Express.

Требуемая информация

Имя пользователя и пароль для входа в медиаплеер. 

Например:

Серия Taurus и серия NS: имя пользователя для входа — «admin», а пароль по умолчанию напечатан на этикетке SSID 
продукта.

Вход на экраны

Шаг 1. ЩелкнитеОбновитьдля обновления списка экранов.
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Рисунок 2-4 Экраны

После обнаружения экрана ViPlex Express попытается войти в систему с помощью учетной записи по умолчанию или учетной записи, которая использовалась для 

последнего входа.

Если экраны и ViPlex Express находятся не в одном сегменте сети и их сегменты сети можно пропинговать, нажмите Поиск по IP-
адресув левом нижнем углу выберитеУкажите IPилиУкажите диапазон IP-адресовчтобы ввести IP-адрес или указать диапазон IP-
адресов, и нажмитеПоиск. После поиска подключитесь к экранам вручную.

-

-

-

: означает, что экран подключен к сети и вы можете войти в систему. Перейти кШаг 2.

: означает, что экран находится в автономном режиме и вы не можете войти в него.

: означает, что вы успешно вошли в систему.

Шаг 2 ЩелкнитеСоединятьрядом с информацией на экране.

Введите пароль для пользователя «администратор» и нажмитеХОРОШО.

После успешного входа в систему ViPlex Express автоматически сохраняет данные учетной записи.

Шаг 3

Связанные операции

После успешного входа в систему, если пароль окажется слабым,
Для повышения безопасности рекомендуется сменить пароль на сложный.

будет отображаться рядом с именем экрана.

Щелкните правой кнопкой мыши по информации на экране, и будут отображены соответствующие операции:

-

-

-

-

Выход из системы: выход из экрана.

Получить серийный номер: получить серийный номер экрана. Поддерживается пакетное получение серийных номеров.

Переименовать: переименовать экран.

Изменить пароль: Измените пароль подключения точки доступа Taurus Wi-Fi и пароль входа для пользователя 
«admin».

-

-

Забыли пароль? Удалите пароль, сохраненный при последнем входе в систему.

Настройки VPN: подключитесь к VPN, задайте имя VPN и адрес сервера, выберите тип VPN, имя пользователя, пароль и 
секретный ключ.

- Загрузить журнал операций: загрузить журналы операций асинхронных экранов.
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Примечания:

- При подключении проигрывателя через USB-кабель или кабель Ethernet рекомендуется одновременно сменить пароль 
точки доступа Wi-Fi и пароль подключения к устройству.

- Если плеер подключен через точку доступа Wi-Fi, то при одновременном изменении пароля точки доступа Wi-Fi и пароля подключения 
устройства точка доступа Wi-Fi будет отключена, а устройство перейдет в автономный режим, что приведет к сбою изменения пароля 
подключения устройства.

2.6 Создание решений

После обновления данные решения в асинхронном режиме будут синхронизированы с режимом студии.

ВыбиратьРешениядля доступа к странице решения.Шаг 1

Рисунок 2-5 Решения

Шаг 2 ЩелкнитеНовыйи выберитеОбычный экранилиСверхдлинный экраниз раскрывающегося меню.

TheИнформация о решениипоявляется диалоговое окно.

Рисунок 2-6 Информация о решении для обычного экрана
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Рисунок 2-7 Информация о решении для сверхдлинного экрана

Шаг 3. Задайте имя, разрешение и другую информацию для решения, затем нажмитеХОРОШОдля доступа к странице редактирования решения.

- Разрешение решения для обычного экрана (далее именуемое «решение для обычного экрана») должно 
соответствовать разрешению экрана.

- Разрешение решения для сверхдлинного экрана (далее именуемого «решение для сверхдлинного экрана») должно 
соответствовать настроенной ширине и высоте экрана.

Шаг 4 После завершения редактирования решения нажмитеСохранять.

Шаг 5 (необязательно) В правом верхнем углу страницы нажмите чтобы просмотреть руководство для начинающих, а затем нажмитеНачать.

Шаг 6 (необязательно) В правом верхнем углу страницы нажмите для предварительного просмотра текущей страницы.

В открытом окне предварительного просмотра вы также можете выбрать другие страницы для просмотра. Если вы вносите изменения на текущей странице, нажмите

Обновитьв правом верхнем углу, чтобы обновить окно предварительного просмотра.

Шаг 7

Шаг 8

(Необязательно) В правом верхнем углу страницы нажмитеПосмотреть расписаниедля просмотра расписания каждой страницы решения.

После завершения редактирования решения нажмитеПубликоватьи выбрать игроков для публикации решения.

2.7 Издательские решения

Решения, содержащие медиафайлы, могут быть опубликованы. Решения, содержащие пустые страницы, не могут быть опубликованы.

Выберите Решения.Шаг 1

Шаг 2 В списке решений наведите указатель мыши на решение и нажмите .

TheПубликоватьпоявляется диалоговое окно.

Рисунок 2-8 Публикация решения
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Шаг 3. ЩелкнитеОбновитьдля отображения всех экранов, на которых выполнен вход.

Примечание: Во время публикации решения ViPlex Express автоматически конвертирует форматы видео, не поддерживаемые экраном.

Шаг 4 (необязательно) ВыберитеНачать воспроизведение одновременно.

Одновременное начало воспроизведения: экраны, используемые для синхронного воспроизведения, начнут воспроизводить решение одновременно.

Шаг 5 Выберите один или несколько экранов и нажмитеПубликовать.

Шаг 6 После успешной публикации решения нажмитеСделанный.

Примечания:

-
-

Решения для не очень длинных экранов не поддерживают одновременный запуск воспроизведения.

Если размер медиафайла превышает допустимый предел, вы можете просмотреть подробную информацию вПроверка СМИ колонку 
и внесите улучшения согласно предложениям или декодируйте медиафайл с помощью программного обеспечения.

2.8 Управление экранами

Пользователи могут управлять яркостью, состоянием дисплея, переключением источников видео и другими параметрами экрана в режиме реального времени или по расписанию. 

Подробнее см.4.4 Воспроизведение через USB.

3Решения

3.1 Создание и публикация решений

-

-

Для различных экранов можно создать решения с обычным экраном и решения с ультрадлинным экраном.

После обновления данные решения в асинхронном режиме будут синхронизированы с режимом студии.

3.1.1 Решения с обычным экраном

Сопутствующая информация

-

-

Решение с обычным экраном содержит одну или несколько страниц, а каждая страница содержит один или несколько элементов мультимедиа.

Страницы решения воспроизводятся в порядке сверху вниз.

Процедура эксплуатации

Прежде чем создавать решение, заранее узнайте разрешение экрана.

ВыбиратьРешениядля доступа к странице решения.

ЩелкнитеНовыйи выберитеОбычный экраниз раскрывающегося меню.

TheИнформация о решениипоявляется диалоговое окно.

Шаг 1

Шаг 2
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Рисунок 3-1 Информация о решении

Шаг 3 Задайте имя и разрешение для решения, выберите экран и модель (необязательно), затем нажмитеХОРОШОчтобы получить доступ к странице 

редактирования решения, как показано наРисунок 3-1.

Рисунок 3-2 Страница редактирования решения

Описание страницы редактирования решения показано наТаблица 3-1.

Таблица 3-1 Описание страницы редактирования решения

Нет. Функция Описание

1 Сохранение решения, сохранение 
решения как другого решения и 
настройка информации о решении

Используется для сохранения решения, сохранения решения как другого решения и 
настройки информации о решении.

2 Добавление медиа
: Смешанная техника

Вы можете нажать на значок, чтобы добавить 

соответствующий элемент мультимедиа.

: Видео

: Текст : Изображение

: Цветной текст : Цифровые часы
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Нет. Функция Описание

: Аналоговые часы : Таймер

: Погода : Мониторинг окружающей среды

: Стол : RSS

: Потоковое мультимедиа : Веб-страница

: Окно для вырезания изображения

3 Просмотр руководства для начинающих, 

предварительный просмотр страниц, 

просмотр расписаний и публикация 

решений

Используется для просмотра руководства для начинающих, предварительного просмотра 

страниц, просмотра расписаний и публикации решений.

4 Редактирование медиафайлов и страниц.

: Добавлять : ОткройтеШаблон страницы 
диалоговое окно

-Список медиафайлов: изменение порядка 

медиафайлов и удаление медиафайлов.

− Нажмите кнопки «вверх»/«вниз» 

или перетащите медиафайл, чтобы 

изменить порядок слоев.

: Копировать : Удалить

− Медиа включают в себя такие 

типы медиа, как изображения, 

видео, смешанные медиа,

и документы, которые
можно настроить порядок 

воспроизведения

нажимая вверх/вниз
кнопки или вручную
перетаскивание медиа.

: Двигаться вверх : Переместить вниз

-Список страниц: добавляйте, копируйте и 

удаляйте страницы, а также корректируйте 

порядок страниц.

Страницы воспроизводятся 

последовательно сверху вниз.

5 Редактирование медиафайлов на страницах

: Увеличить область редактирования : Уменьшить область редактирования

: Показать область 

редактирования в исходном размере

: Автоматически подгонять область 

редактирования в соответствии с интерфейсом 

программы

: Удалить выбранное
СМИ

: Очистить все медиа

: Обрезать изображение : Выдвинуть вперед

: Отправить назад : Вывести на передний план

: Отправить на задний план : Заполнить весь экран

: Расположить экран 

горизонтально

: Установите экран вертикально

: Выровнять по верху : Центрировать вертикально

: Выровнять по низу : Выровнять по левому краю

: Центрировать по горизонтали : Выровнять по правому краю
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Нет. Функция Описание

6 Редактирование свойств Используется для редактирования свойств виджета и страницы.

-Свойства виджета: Виджеты — это медиа-контент, добавляемый на страницу. Свойства 

разных типов медиа-контента различаются. Щёлкните по виджету, чтобы выбрать его, 

прежде чем редактировать его свойства.

-Свойства страницы: задайте имя, количество воспроизведений, диапазон действия и 

расписание воспроизведения страницы.

− Количество воспроизведений: установите количество последовательных 

воспроизведений страницы.

− Диапазон действия: после выбора этой опцииДата началаиДата 
окончанияПараметры отображаются. Страницы с истекшим сроком 
действия будут пропущены при воспроизведении решения.

− Расписание: позволяет указать временные интервалы для воспроизведения 

страницы и выбрать дни для повтора воспроизведения. Если временные 

интервалы разных страниц перекрываются, страницы будут воспроизводиться 

по порядку сверху вниз.

− Применить расписание: позволяет применить расписание текущей 
страницы к другим страницам. Вы можете выбрать несколько 
страниц и применить расписание к ним одновременно.

Примечания

-
-

При выборе экрана вы можете показывать или скрывать автономные экраны.

При добавлении файла Excel рекомендуется использовать высоту строк по умолчанию, а количество строк в файле Excel 
должно быть меньше или равно 500. Максимальное количество строк зависит от высоты строки. Общая ширина столбцов 
должна быть меньше или равна ширине листа формата A4 с альбомной ориентацией. Рекомендуется установить для 
разметки страницы файла Excel формат A4 с альбомной ориентацией.

- Пользователи могут задать цвет текста и объединить ячейки в файле Excel для импорта. Другие свойства ячеек в файле Excel в настоящее время не 
отображаются. На панели навигации в верхней части выберитеПараметр>Обратная связьЧтобы предоставить обратную связь при необходимости. 
Если у ячеек заданы другие свойства, анализ может завершиться неудачей или возникнуть ошибка. Вы можете попробовать очистить 
форматирование ячеек и импортировать файл Excel заново.

-
-
-

При добавлении файла Excel нельзя вставлять изображения и настраивать числовые ячейки. Для добавления 

RSS-каналов, потокового мультимедиа или веб-страниц требуется действительный URL-адрес.

При добавлении прогноза погоды экран должен быть подключен к Интернету для получения информации о погоде в режиме реального 
времени.

- При добавлении устройства мониторинга окружающей среды подключите его к датчику в ViPlex Express логически после того, как датчик 
будет подключен к экрану. Подробнее см.5.17 Датчик.

- Только модели TU40 Pro/TU4K Pro поддерживают медиа-интерфейс HDMI IN, что позволяет одновременно отображать на одном 
экране входной сигнал с HDMI 1 и внутренний источник, обеспечивая отображение двух источников.

Шаг 4 В верхней части окна редактирования решения нажмитеВидео/Изображение/Документ/Смешанная техникаЧтобы открыть локальный проводник 

под областью редактирования свойств, выберите соответствующий тип носителя из локальных файлов для редактирования.

После создания решения можно предварительно просмотреть его, чтобы убедиться в точности контента и качестве воспроизведения. Несколько 
медиафайлов можно добавить в одно окно, что позволяет воспроизводить плейлисты.

Примечание:

Видеофайлы не поддерживают предварительный просмотр в реальном времени и представлены в виде неподвижных изображений.

Шаг 5 После завершения редактирования решения нажмитеСохранять.

Шаг 6 (Необязательно) В правом верхнем углу страницы нажмите чтобы просмотреть руководство для начинающих, а затем нажмитеНачать.

Шаг 7 (необязательно) В правом верхнем углу страницы нажмите для предварительного просмотра текущей страницы.

В открытом окне предварительного просмотра вы также можете выбрать другие страницы для просмотра. Если вы вносите изменения на текущей странице, нажмите

Обновитьв правом верхнем углу, чтобы обновить окно предварительного просмотра.

Шаг 8 (Необязательно) В правом верхнем углу страницы нажмитеПосмотреть расписаниедля просмотра расписания каждой страницы решения.

Шаг 9 После завершения редактирования решения нажмитеПубликоватьи выберите экраны для публикации решения.
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Примечания

- Если разрешение решения не соответствует выбранному разрешению экрана, это может привести к растягиванию или искажению изображений, что 
скажется на качестве воспроизведения.

- Если характеристики носителя превышают лимит экрана, вы можете просмотреть подробную информацию вПроверка СМИколонку и 
внесите улучшения в соответствии с предоставленными предложениями.

3.1.2 Решения для сверхдлинных экранов

Предпосылки

Плеер должен поддерживать сверхдлинные экранные решения.

Поддерживаемые устройства: TB10 Plus/TB20 Plus/TB30/TB40/TB50/TB60/T30/T50/T60/TCC160

Приложения

Если ширина пикселя разрешения экрана больше ширины пикселя максимальной грузоподъемности мультимедийного 
проигрывателя, но разрешение экрана не превышает максимальную грузоподъемность мультимедийного проигрывателя, можно 
использовать решения со сверхдлинным экраном.

Примечание:

Ограничения по параметрам воспроизведения для сверхдлинных экранов см.Таблица 3-2.

Пример применения

Разрешение экрана составляет 23040×64, экран работает с мультимедийным проигрывателем TB60 для воспроизведения контента.

-

-

-

Количество деталей: 23040/4096=5,625, округлено до 6

Ширина экрана, которую необходимо настроить: 23040/6=3840 пикселей

Настраиваемая высота экрана: 64×6=384 пикселей

Примечание

Максимальное количество пикселей у TB60 составляет 2,3 миллиона. В пределах максимального количества пикселей максимальная ширина 
составляет 23040, а максимальная высота — 4096. Подробные сведения об ограничениях количества пикселей для других моделей см. Таблица 
3-2.

Таблица 3-2 Описание параметров воспроизведения сверхдлинного экрана

ТБ10 Плюс -Емкость пикселей до 650 000
-Ширина пикселя от 2048 до 8192
-Высота пикселей от 16 до 2048

ТБ20 Плюс -Емкость пикселей до 650 000

-Ширина пикселя от 2048 до 8192
-Высота пикселей от 16 до 2048

ТСС160 -Емкость пикселей до 650 000

-Ширина пикселя от 2048 до 8192
-Высота пикселей от 16 до 2048

Максимальное количество пикселей

Ширина/Высота

ТБ30 -Емкость пикселей до 650 000

-Ширина пикселей от 3841 до 23 040
-Высота пикселей от 16 до 4096

ТБ40/ТБ50 -Емкость пикселей до 1 300 000

-Ширина пикселей от 3841 до 23 040
-Высота пикселей от 16 до 4096

ТБ60 -Емкость пикселей до 2 300 000
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-Ширина пикселей от 3841 до 23 040
-Высота пикселей от 16 до 4096

Максимальное разрешение и количество изображений -Одновременно можно отображать до 10 изображений, если 
разрешение равно или ниже 1080p.

-Одновременно можно отображать до 2 изображений, если 
разрешение выше 2K и равно или ниже 4K.

Максимальное разрешение видео См. главу «Характеристики декодирования мультимедиа» в технических 
характеристиках продукта.

Максимальная ширина текста в пикселях -Резкость текста отключена

− Максимальная ширина пикселей: 23040

− Максимальное количество символов: 3000

-Включено повышение резкости текста

− Максимальная ширина пикселя: 16384

− Максимальное количество символов:Таблица 3-3

Поддерживаемое изображение

Форматы
ViPlex Express JPG, JEPG, BMP, GIF, PNG, WEBP

Стандарт VNNOX JPG, PNG, ICO, JPEG, BMP, GIF

Поддерживаемые форматы видео MP4, FLV

Таблица 3-3 Ограничения прокрутки текста

Горизонтальный

Прокрутка
Размер шрифта 8 12 14 16 18 24 32 64 96 128 256 512

Количество
Персонажи 2048 1365 1170 1024 911 685 512 256 170 127 62 10

Вертикальный

Прокрутка
Размер шрифта 8 12 14 16 18 24 32 64 96 128 256 512

Количество
Персонажи 1504 1002 859 752 668 501 376 188 125 94 47 8

Конфигурация экрана

При установке соединения между принимающими картами необходимо рассчитать количество частей из-за ограничения 
максимальной ширины пикселя, поддерживаемой устройством, а соединение должно иметь Z-образную форму, как показано на
Рисунок 3-3.
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Рисунок 3-3 Подключение сверхширокого экрана

Если вы хотите сделать принимающие карты пустыми, вы можете сделать принимающие карты на обоих концах пустыми, как показано на рисунке. Рисунок 3-4(если 

приемные карточки установлены как пустые, вам также необходимо установить соответствующие пустые поля для решения).

Рисунок 3-4 Пустые приемные карты сверхширокого экрана

Примечание

Если в начале есть пробел, то разрешение окна сверхдлинного экрана необходимо увеличить на величину разрешения 
пробела.

Процедура эксплуатации

Предыдущее приложение будет использовано в качестве примера для демонстрации того, как создать решение для сверхдлинного экрана.
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Шаг 1 ВыбиратьРешениядля доступа к странице управления решениями.

ЩелкнитеНовыйи выберитеСверхдлинный экраниз раскрывающегося меню.

TheИнформация о решениипоявляется диалоговое окно.

Шаг 2

Рисунок 3-5 Информация о решении с ультрадлинным экраном

Шаг 3 Задайте информацию о решении и нажмитеХОРОШО.

Установите разрешение, равное фактическому разрешению экрана. Ширина — 23040, а высота — 64.

Шаг 4 Выберите тип носителя.

Страница редактирования отображается с учетом фактического разрешения экрана.

1. ЩелкнитеСмешанная техника.

2. Под областью редактирования свойств откройте локальный менеджер ресурсов и выберите соответствующий тип носителя из 
локального хранилища.

3. В области редактирования медиа отредактируйте решение.

Рисунок 3-6 Смешанная техника

Шаг 5 (Необязательно) В списке страниц настройте воспроизведение плейлиста. Щёлкните по 

виджетам, чтобы перейти к страницам.

слева на странице редактирования для добавления страниц и добавления медиафайлов
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Рисунок 3-7 Воспроизведение плейлиста

Шаг 6 (Необязательно) В правом верхнем углу страницы нажмитеПредварительный просмотрдля предварительного просмотра текущей 

страницы. Окно предварительного просмотра отображается в соответствии с настроенным соотношением сторон экрана.

После завершения редактирования решения нажмитеПубликовать.Шаг 7

Шаг 8 Выберите игроков и нажмитеПубликоватьопубликовать решение.

Примечания

-
-
-

Решения для сверхдлинных экранов не поддерживают синхронное воспроизведение.

Для обеспечения плавного воспроизведения не рекомендуется воспроизводить видео и текст одновременно.

Модели TB10, TB30, TB40, TB50 и TB60 позволяют размещать на границах смешанные медиа-, текстовые, часовые и погодные 
виджеты.

- Для предварительного просмотра решения на сверхдлинном экране ширина решения не должна превышать 16384 пикселей. Для использования эффекта 

перелистывания и прокрутки страниц ширина медиа-контента не должна превышать 16384 пикселей.

- Если разрешение решения не соответствует выбранному разрешению экрана, это может привести к растягиванию или искажению изображений, что 
скажется на качестве воспроизведения.

- Если характеристики носителя превышают лимит экрана, вы можете просмотреть подробную информацию вПроверка СМИколонку и 
внесите улучшения в соответствии с предоставленными предложениями.

3.2 Воспроизведение через USB

Приложения

Если мультимедийный проигрыватель может воспроизводить решения, импортированные с USB-накопителя, пользователи могут импортировать решения на USB-

накопитель, используя функцию воспроизведения USB в ViPlex Express, а затем вставить USB-накопитель в мультимедийный проигрыватель, чтобы включить 

воспроизведение решения.

Сопутствующая информация

-

-

-

-

Решение, содержащее носитель, поддерживает воспроизведение USB.

Каждый раз можно экспортировать несколько решений на USB-накопитель.

Во время воспроизведения USB по умолчанию воспроизводится указанное решение.

Сверхдлинные экраны не поддерживают воспроизведение через USB.

Процедура эксплуатации

Шаг 1. Выбор решения.
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Шаг 2 В списке решений наведите указатель мыши на решение и нажмите 

Воспроизведение.

или выберите одно или несколько решений и нажмитеUSB

Появится диалоговое окно воспроизведения USB.

Рисунок 3-8 Воспроизведение USB

Шаг 3. Укажите режим воспроизведения.

- Подключи и играй: воспроизведение решения начинается сразу после подключения USB-накопителя с решением к плееру. НЕ 
извлекайте USB-накопитель во время воспроизведения.

- Копирование и воспроизведение: Воспроизведение решения начинается после копирования решения с USB-накопителя на плеер. USB-
накопитель можно извлечь во время воспроизведения.

Шаг 4 Щелкните выбрать место хранения экспортируемых решений.

Шаг 5 Введите пароль подключения плеера.

После того, как USB-накопитель, на котором хранятся решения, вставлен в экран, решения можно воспроизвести только при вводе 
правильного пароля.

Шаг 6

Шаг 7

Выберите решение и нажмитеХОРОШО.

После успешного экспорта решений нажмитеСделанный.

3.3 Экспорт/импорт решений

Приложения

Передача решений путем экспорта и импорта файлов решений с помощью ViPlex Express.

Сопутствующая информация

Решение, содержащее носитель, может быть экспортировано.

Процедура эксплуатации

Экспортные решения

Шаг 1

Шаг 2

Выберите Решения.

Из списка решений выберите одно или несколько решений, а затем выберитеБолее>Экспорт.
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Рисунок 3-9 Экспорт решений

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Импортные решения

Шаг 1. ИзРешениястраницу, выберитеБолее>Импорт.

Щелкните

ЩелкнитеЭкспорт.

После успешного экспорта решений закройте диалоговое окно.

выбрать место хранения экспортируемых решений.

Рисунок 3-10 Импорт решений

Шаг 2 Щелкните для выбора расположения локальных файлов.

Шаг 3 ЩелкнитеСледующий.

Шаг 4 После успешного импорта решений нажмитеСделанный.
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4Расписания

4.1 Добавление расписаний

Приложения

Добавьте одно или несколько решений в графики.

Процедура эксплуатации

Шаг 1. ВыберитеРасписаниедля доступа к странице расписания.

Шаг 2 (Необязательно) В правом верхнем углу страницы нажмите 

Начал.

чтобы просмотреть руководство для начинающих, а затем нажмитеПолучать

Шаг 3 В левом нижнем углу страницы нажмитеНовое расписание.

АНовое расписаниеотображается окно.

Рисунок 4-1 Новое расписание

Шаг 4 Укажите имя и разрешение для расписания и нажмитеХОРОШО.

Шаг 5 НаРасписаниестраница, нажмитеДобавить решение.
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Рисунок 4-2 Добавление решений

Шаг 6 (Необязательно) В нижней частиДобавить решениеокно, щелкните поле рядом сНезапланированный контентчтобы выбрать 

решение и нажмитеХОРОШО.

Незапланированный контент будет воспроизводиться по умолчанию в течение незапланированного периода.

Рисунок 4-3 Добавление незапланированного контента

Шаг 7. Из списка решений выберите одно или несколько решений и нажмитеХОРОШО.
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Рисунок 4-4 Выбор решений

Примечания

- Пользователи могут редактировать и удалять расписания в списке расписаний.

- Пользователи могут редактировать и удалять решения в расписании.

4.2 Решения по планированию

Процедура эксплуатации

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

ВыбиратьРасписание.

В списке расписаний щелкните целевое расписание.

ВыберитеПросмотр календарявкладка.

Чтобы создать расписание, выполните любое из следующих действий.

ЩелкнитеНовыйдля создания расписания.-

- Щелкните ячейку в расписании и щелкните (Каждая ячейка в расписании соответствует одному часу.)

Шаг 5 НаДобавить расписаниеВ появившемся окне выберите решение и укажите диапазон допустимости, способ повторения и 

длительность воспроизведения.
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Шаг 6

Шаг 7

ЩелкнитеДобавлять.

Повторите шаги 4–6, чтобы добавить несколько расписаний.

Расписания графически отображаются в расписании.

Шаг 8 При необходимости выполните следующие действия.

-

-

-

Изменить расписание: Щелкните расписание и нажмитеРедактировать.

Удалить расписание: Щелкните расписание и нажмитеРедактировать.

Очистить расписание: НажмитеПрозрачный.

Примечание:

Если расписание пусто, его невозможно опубликовать.

4.3 Графики публикации

Процедура эксплуатации

Шаг 1. ВыберитеРасписание.

Шаг 2 Из списка расписаний выберите целевое расписание и нажмите

(Необязательно) ВыберитеНачать воспроизведение одновременно.

рядом с расписанием.

Шаг 3

Одновременное начало воспроизведения: экраны, используемые для синхронного воспроизведения, начнут воспроизводить решение 

одновременно.

Шаг 4 Выберите один или несколько экранов и нажмитеПубликовать.

Примечания:

- Если разрешение решения не соответствует выбранному разрешению экрана, это может привести к растягиванию или искажению 

изображений, что скажется на качестве воспроизведения.

- Если характеристики носителя превышают лимит экрана, вы можете просмотреть подробную информацию вПроверка СМИ 

колонку и внесите улучшения в соответствии с предоставленными предложениями.

- Решения для не очень длинных экранов не поддерживают одновременный запуск воспроизведения.

21



Руководство пользователя асинхронного режима ViPlex Express

Шаг 5. После успешной публикации решения нажмитеСделанный.

4.4 Воспроизведение через USB

Процедура эксплуатации

Шаг 1

Шаг 2

ВыбиратьРасписание.

В левом нижнем углу страницы нажмитеВоспроизведение через USB.

Появится диалоговое окно воспроизведения USB.

Рисунок 4-5 Воспроизведение USB

Шаг 3 Укажите режим воспроизведения.

- Подключи и играй: воспроизведение решения начинается сразу после подключения USB-накопителя с решением к 

плееру. НЕ извлекайте USB-накопитель во время воспроизведения.

- Копирование и воспроизведение: Воспроизведение решения начинается после копирования решения с USB-накопителя на плеер. USB-

накопитель можно извлечь во время воспроизведения.

Шаг 4 Щелкните

USB-накопитель.)

выбрать место для хранения решений, которые будут экспортированы. (Путь должен находиться в корневом каталоге

Шаг 5 Введите пароль подключения плеера.

После того, как USB-накопитель, на котором хранятся решения, вставлен в проигрыватель, решения можно воспроизвести 

только при вводе правильного пароля.

Шаг 6 Выберите решение и нажмитеХОРОШО.

Шаг 7 После успешного экспорта решений нажмитеСделанный.

4.5 Экспорт/импорт решений

Приложения

Экспорт и импорт графиков с помощью ViPlex Express.
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Сопутствующая информация

График, содержащий решения, можно экспортировать.

Процедура эксплуатации

Экспортные графики

Шаг 1 ВыбиратьРасписание.

Шаг 2 Из списка расписаний выберите > Экспорт.

Рисунок 4-6 Экспорт расписания

Шаг 3 Щелкните выбрать место для сохранения экспортируемого расписания.

Шаг 4 ЩелкнитеЭкспорт.

Примечание

При экспорте расписания ViPlex Express автоматически конвертирует форматы видео, не поддерживаемые 

экраном.

Шаг 5 После успешного экспорта расписания закройте диалоговое окно.

Графики импорта

Шаг 6 В левом нижнем углу страницы нажмитеИмпорт.

Рисунок 4-7 Импорт расписания
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Шаг 7

Шаг 8

Шаг 9

Щелкните для выбора расположения локальных файлов.

ЩелкнитеСледующий.

После успешного импорта расписания нажмитеСделанный.

5Контроль

Список функций

Функция Подфункция Taurus LED

Игроки

Таурус ЖК

Игроки

ТУ
Игроки

Регулировка громкости в реальном времени √ √ √
Управление воспроизведением

Управление решениями √ √ √

Регулировка яркости - √ √

Источник видео Настроить источник видео

параметры

√ √ (LCB4K) √

Изменить источник видео √ √

Контроль состояния экрана - √ √ (LCB4K) √

Вкл/Выкл - - - -

Синхронизация времени Синхронизировать время вручную √ √ √

Синхронизировать время с NTP √ √ √

Синхронизировать время с RF √ √

Перезапустить конфигурацию - √ √ √

Цветовая температура - √ √

Мониторинг - √ √ √

Воспроизведение журналов Поиск журналов воспроизведения √ √ √

Экспорт журналов воспроизведения √ √ √

Управление шрифтами Добавить шрифты √ √ √

Удалить шрифты √ √ √

Конфигурация сети Настроить проводную сеть √ √ √

Настроить точку доступа Wi-Fi √ √ √

Настроить Wi-Fi-станцию √ √

Настроить мобильную сеть √ √

Настроить обнаружение сети √ √

Конфигурация сервера Привязать к VNNOX Standard/AD √ √ √

Обновление игрока Онлайн-обновление √ √ √
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Функция Подфункция Taurus LED

Игроки

Таурус ЖК

Игроки

ТУ
Игроки

Локальное обновление √ √ √

Управление мощностью - √ √ √

(Нет поддержки для

прямой контроль

из
многофункциональный

карты)

Конфигурация РЧ - √ √

Датчик - √ √ (Совет) √

Информация на экране - √ √ √

Многоэкранная мозаика - √

Примечание:

Более подробные функции LCB4K см.Руководство по настройке мультимедийного проигрывателя с ЖК-дисплеем LCB4K.

Общие операции

- Нажмите наПрочитать еще разкнопка для считывания информации об игроке в ViPlex Express и ее отображения.

Рисунок 5-1 Обратное считывание

- В списке экранов вы можете выбрать несколько экранов, установив флажки.
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Выбор нескольких экранов недоступен вУправление воспроизведением,Источник видео,

Конфигурация сети,Датчик, иИнформация об игроке.

Рисунок 5-2 Выбор нескольких экранов

5.1 Управление воспроизведением

Управляйте режимом воспроизведения, громкостью и содержимым экранов.

5.1.1 Регулировка громкости в реальном времени

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

ВыбиратьКонтроль>Управление воспроизведением.

Выберите целевой экран из списка экранов.

ВКонфигурация воспроизведенияотрегулируйте громкость, перетаскивая ползунок или вводя значение.

Когда отображается информация, связанная с синхронизацией RF, как показано наРисунок 5-3, это означает, что на текущем экране 

включена синхронизация громкости. См. соответствующие операции в5.16 Конфигурация радиочастотДля синхронизации по 

радиочастоте необходимо указать ведущее и ведомые устройства. Пользователям достаточно настроить громкость только ведущего 

устройства. Ведомые устройства будут поддерживать ту же громкость, что и ведущее, посредством радиочастотного сигнала.

Рисунок 5-3 Синхронизация RF-громкость
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5.1.2 Управление решениями

- Просмотр скриншота: НажмитеПосмотреть скриншотдля просмотра снимка экрана решения в реальном времени, 

которое воспроизводится на экране.

Рисунок 5-4 Просмотр снимка экрана

- Журнал исключений: НажмитеЖурнал исключенийдля просмотра сведений об исключениях, возникающих во время воспроизведения.

- Воспроизведение решения: наведите указатель мыши на миниатюру решения и щелкните .

Рисунок 5-5 Список решений

- Остановка воспроизведения решения: наведите указатель мыши на миниатюру решения и щелкните .

- Удаление решения: выберите решение в списке миниатюр решений и нажмитеУдалить.

- Поворот решения: выберите угол поворота окна воспроизведения из раскрывающегося списка рядом сВращение решения. 

Угол поворота является абсолютным.

-

-

Синхронное воспроизведение: включить или отключить синхронное воспроизведение.

Проверка требований: после включения этой функции устройство может автоматически определять носители, не 

соответствующие требованиям.

- Резервное копирование: резервное копирование важных системных данных.

- Предварительно сохраненное изображение: в случае сбоя в работе системы и потери решения будет отображено предварительно сохраненное 

изображение.
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Рисунок 5-6 Конфигурация воспроизведения

Примечание:

Резервное копирование экранного решения и предварительно сохраненные настройки изображений поддерживаются только в версии Taurus V4.6.0 и более поздних версиях.

5.2 Регулировка яркости

Отрегулируйте яркость вручную или задайте правила интеллектуальной регулировки яркости.

Когда отображается информация, связанная с синхронизацией RF, как показано наРисунок 5-7, это означает, что на текущем экране 

включена синхронизация яркости. См. соответствующие операции в5.16 Конфигурация радиочастотДля синхронизации по 

радиочастоте необходимо указать ведущее и ведомые устройства. Пользователям достаточно настроить яркость только ведущего 

устройства. Ведомые устройства будут поддерживать ту же яркость, что и ведущее, посредством радиочастотного сигнала.

Рисунок 5-7 РЧ синхронизация-яркость

5.2.1 Ручная настройка

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

ВыбиратьКонтроль>Регулировка яркости.

Выберите целевой экран в списке экранов.

ВыбиратьРуководствои перетащите ползунок или введите значение, чтобы настроить яркость экрана.

Рисунок 5-8 Ручная регулировка
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5.2.2 Умная настройка

Шаг 1

Шаг 2

ВыбиратьКонтроль>Регулировка яркости.

Выберите целевой экран в списке экранов.

Шаг 3 ВыбиратьУмныйи нажмите

правила регулировки яркости, а затем нажмитеДобавлять.

. В появившемся окне выберитеСрокиилиАвто, установите соответствующий

Рисунок 5-9 Интеллектуальная регулировка яркости

- Регулировка яркости по времени: в течение периода, заданного для включения интеллектуальной регулировки, яркость экрана будет 

соответствовать фиксированному значению, заданному вами вручную.

Рисунок 5-10 Запланированная регулировка яркости

- Автоматическая регулировка яркости: в течение периода, в течение которого включена автоматическая регулировка, яркость экрана 

будет автоматически регулироваться в соответствии с таблицей автоматического сопоставления яркости.

Таблица автоматического сопоставления яркости позволяет пользователям разделить яркость 

окружающего освещения на несколько подзон, задать соответствующую яркость экрана для 

каждой подзоны, а также указать интервал и количество измерений. Яркость экрана 

автоматически изменяется в соответствии с подзоной, к которой относится собранная яркость.
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Рисунок 5-11 Автоматическая регулировка яркости

Рисунок 5-12 Таблица сопоставления яркости

Шаг 4 После настройки нажмитеПрименять.

Примечание:

Для автоматической регулировки яркости необходим датчик освещенности.

5.3 Источник видео

Настройте параметры источника видео и укажите правило установки источника входного сигнала: HDMI или внутренний источник 

видео.

5.3.1 Конфигурация параметров источника видео

Установите положение смещения выходного сигнала источника видео, разрешение внутреннего источника видео и разрешение 

источника видео HDMI.

Шаг 1. Выберите «Управление» > «Источник видео».
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Шаг 2 Выберите целевой экран из списка экранов.

ВРазрешение внутреннего источникаобласть, укажите разрешение и нажмитеПрименять.Шаг 3

Это разрешение относится к разрешению операционной системы мультимедийного проигрывателя Taurus и должно быть 

выше разрешения экрана.

Примечание:

Серии TB10 Plus, TB20 Plus, TB30, TB40, TB50, TB60, LCB4K, TCC160 и TU поддерживают пользовательские 

разрешения.

Шаг 4 ВКонфигурация параметровобласти, настройте следующие параметры.

- Позиция вывода: установите начальную позицию изображения, отображаемого на экране.

- Разрешение источника HDMI: относится к разрешению внешнего источника видеосигнала, поступающего на разъем HDMI 

IN.

В студийном режиме пользователи могут включить полноэкранное масштабирование, чтобы изображение автоматически подстраивалось под экран.

Требования к полноэкранному масштабированию в студийном режиме:

− 512 пикселей ≤ Ширина источника видео ≤ 2048 пикселей

− 512 пикселей ≤ Высота источника видео ≤ 2048 пикселей

− Максимальное разрешение: 1920×1080

− Поддержка только уменьшения масштаба

Примечание: Ширина источника видео должна быть больше или равна ширине экрана, а высота источника видео 

должна быть больше или равна высоте экрана.

Рисунок 5-13 Конфигурация параметров
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Шаг 5 После настройки нажмитеПрименять.

5.3.2 Ручное переключение

Немедленное переключение между внутренним источником входного сигнала и источником входного сигнала HDMI.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Источник видео.

Выберите целевой экран в списке экранов.

ВРежим управленияобласть, выберитеРуководствои настройте параметры.

Шаг 2

Шаг 3

Рисунок 5-14 Ручное переключение

Шаг 4. ЩелкнитеПрименять.

5.3.3 Плановое переключение

Переключайтесь между внутренним источником входного сигнала и источником входного сигнала HDMI по расписанию.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Источник видео.

Выберите целевой экран в списке экранов.

ВРежим управленияобласть, выберитеСроки.

Шаг 2

Шаг 3

Рисунок 5-15 Запланированное переключение

Шаг 4 Щелкните

Источник. Наконец, нажмитеДобавлять.

. В открывшемся диалоговом окне выберитеВнутреннийилиHDMI, а затем установите время и цикл использования видео

Рисунок 5-16 Создание запланированного правила
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Шаг 5 После настройки нажмитеПрименять.

Примечание:

Из устройств серии TU только модели TU40 Pro/TU4K Pro V1.5.2 и более поздние поддерживают запланированное переключение.

5.3.4 Предпочтительный HDMI

Для воспроизведения видео в синхронном режиме предпочтительнее использовать порт HDMI.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Источник видео.

Выберите целевой экран в списке экранов.

ВРежим управленияв области выберите предпочтительный HDMI.

После настройки нажмитеПрименять.

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

5.4 Управление состоянием экрана

Установить текущий статус воспроизведения экрана.

5.4.1 Ручное управление

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

ВыбиратьКонтроль>Контроль состояния экрана.

Выберите целевой экран в списке экранов.

ВыбиратьРуководстводля входа на страницу ручных настроек.

Рисунок 5-17 Ручное управление

Шаг 4 ЩелкнитеБлэкаутилиНормальный.

В данном случае отключение означает уменьшение яркости экрана до 0% вместо отключения питания.

5.4.2 Плановый контроль

Шаг 1

Шаг 2

ВыбиратьКонтроль>Контроль состояния экрана.

Выберите целевой экран в списке экранов.

Шаг 3 ВыбиратьСрокии нажмите и интервал, 

а затем нажмитеДобавлять.

. В появившемся окне нажмитеБлэкаутилиНормальный, установите время воспроизведения
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Рисунок 5-18 Плановое управление

Рисунок 5-19 Создание запланированного правила

Шаг 4 После настроек нажмитеПрименять.

5.5 Вкл/Выкл

Сценарии

Расписание включения/выключения проигрывателей.

Предпосылки

Эту функцию поддерживают только устройства серии NS.

Процедура эксплуатации

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

ВыбиратьКонтроль>Вкл/Выкл.

ВВключение/выключение питанияобласть, нажмите

Укажите время включения и выключения плеера и выберите способ повтора.

для создания запланированной команды управления.

Интервал между включением и выключением не должен быть менее 2 минут. Если время выключения питания 

раньше времени включения, устройство будет выключено на следующий день.

Шаг 4 После настроек нажмитеДобавлятьдля сохранения команды.
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Рисунок 5-20 Создание запланированной команды управления.

Шаг 5. Выберите игрока из списка игроков.

Шаг 6 Выберите команду и нажмитеПрименятьдля применения команды. (Если ни одна команда не выбрана, все команды будут 

применены по умолчанию.)

Рисунок 5-21 Планирование включения/выключения питания

5.6 Управление синхронизацией времени

Синхронизация времени используется для синхронизации времени игроков.

Таблица 5-1 Методы синхронизации времени

Метод Отсчет времени Сценарий применения

Руководство Время работы ПК с 

установленным ViPlex Express

Вручную установите часовой пояс экрана.

Автоматический Синхронизация времени GPS: 

радиосигнал со спутника GPS

Синхронизируйте время Taurus с помощью GPS, NTP или RF. 

Все эти три метода применимы для синхронного 

воспроизведения.
Синхронизация времени NTP: 

время сервера NTP -Точность синхронизации времени GPS зависит от
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Метод Отсчет времени Сценарий применения

РФ Время эталонного устройства спутниковый сигнал и подходит для наружного 

применения без препятствий вокруг

-Точность синхронизации времени NTP зависит от 

скорости сети и подходит для ситуаций с низкими 

требованиями к синхронизации.

-Синхронизация времени по радиочастоте не зависит от сети и 

обладает высокой эффективностью синхронизации. Подходит 

для ситуаций с повышенными требованиями к синхронизации.

Примечание:

Для включения синхронного воспроизведения необходимо включить функцию синхронного воспроизведения после автоматической или 

радиосинхронизации времени.

5.6.1 Ручная синхронизация времени

Синхронизируйте время экрана с датой и временем выбранного часового пояса.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Управление синхронизацией времени.

Выберите целевой экран из списка экранов.Шаг 2

Шаг 3 Выберите часовой пояс изЧасовой поясВыпадающий список. Вы также можете изменить текущую дату и время по мере 

необходимости.

Если в текущем часовом поясе действует летнее время и текущая дата находится в пределах летнего времени,Летнее 

время включеноБудет отображаться. В противном случае не будет отображаться.

Рисунок 5-22 Выбор часового пояса

Шаг 4 После настроек нажмитеПрименять.

5.6.2 Синхронизация времени GPS

Предпосылки

-

-

Перед синхронизацией времени GPS пользователям необходимо приобрести и установить сетевые модули.

Версия Taurus — V3.3.0 или более поздняя.
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Процедура эксплуатации

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

ВыбиратьКонтроль>Управление синхронизацией времени.

Выберите целевой экран из списка экранов.

(Необязательно) Выберите часовой пояс изЧасовой поясраскрывающийся список.

Если в текущем часовом поясе действует летнее время и текущая дата находится в пределах летнего времени,Летнее 
время включеноБудет отображаться. В противном случае не будет отображаться.

Шаг 4. ПроверкаАвтоматически синхронизировать времяи выберите синхронизацию времени GPS.

Рисунок 5-23 Синхронизация времени GPS

Шаг 5 После настроек нажмитеПрименять.

5.6.3 Синхронизация времени NTP

Синхронизировать время игроков со временем NTP-сервера.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Управление синхронизацией времени.

Выберите целевой экран из списка экранов.

(Необязательно) Измените часовой пояс вЧасовой поясраскрывающийся список.

Шаг 2

Шаг 3

Если в текущем часовом поясе действует летнее время и текущая дата находится в пределах летнего времени,Летнее 

время включеноБудет отображаться. В противном случае не будет отображаться.

Шаг 4 ПроверятьАвтоматически синхронизировать времяиНТП, а затем выберите сервер времени для синхронизации времени экрана с сервером 

времени. Если существующие серверы времени не соответствуют требованиям, нажмите, чтобы настроить сервер.

Рисунок 5-24 Выбор сервера времени
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Шаг 5 После настроек нажмитеПрименять.

5.6.4 Синхронизация времени RF

Сопутствующая информация

Чтобы использовать синхронизацию времени по радиочастоте, необходимо настроить одно из устройств Taurus в сети RF в качестве ведущего 

устройства, а остальные — в качестве ведомых устройств.

- Главное устройство используется для отсчета времени, а время подчиненных устройств синхронизируется со временем главного 

устройства посредством радиочастотного сигнала.

- Taurus позволяет главному устройству синхронизировать время с сервером NTP.

Предпосылки

- Изделия Taurus поддерживают синхронизацию времени по радиочастотам, например, TB30, TB40, TB50 и TB60.

- Перед синхронизацией времени RF необходимо установить RF-модули. ViPlex Express может определить и отобразить состояние 

RF-модулей.

Процедура эксплуатации

Установите главное и подчиненное устройства

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

ВыбиратьКонтроль>управление радиочастотами.

Выберите целевой экран из списка экранов. 

Включите.РЧ-синхронизация.

Установите текущее устройство как ведущее или ведомое устройство.

Установите идентификатор группы.

Если ввести идентификатор группы главного устройства для подчиненного устройства, подчиненное устройство будет назначено в ту же группу, 

что и главное устройство.

Шаг 6 ВыбиратьСинхронизация времени.

После применения радиочастотной синхронизации данные времени, яркости, громкости и мониторинга окружающей среды на ведомых 

устройствах будут такими же, как на ведущем устройстве, по радиочастотному сигналу. Выберите параметры, требующие радиочастотной 

синхронизации.
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Рисунок 5-25 Главное устройство

Рисунок 5-26 Подчиненное устройство

Шаг 7 (Необязательно) ВыберитеПодчиненное устройствои нажмитеПередовойдля указания режима приема команд ведомым 

устройством.

- Однопакетный: ведомое устройство получает команду один раз.

- Многопакетный режим: установите время получения команд на «X», а интервал получения команд на «Y». 

Ведомое устройство получит команду дважды с интервалом в 5 секунд каждый раз.
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Рисунок 5-27 Расширенный

Шаг 8. ЩелкнитеПрименять.

Установите метод синхронизации времени для главного устройства.

Вам необходимо установить правила синхронизации времени только для главного устройства, а время подчиненных устройств будет 

синхронизировано со временем главного устройства посредством радиочастотного сигнала.

Шаг 9 ВыбиратьКонтроль>Управление синхронизацией времени.

Шаг 10 Выберите главный экран из списка экранов.

Отображается информация, касающаяся РЧ-синхронизации, которая указывает на то, что РЧ-синхронизация 
текущего экрана включена.

Рисунок 5-28 Синхронизация RF-Временная синхронизация

Шаг 11 Просмотр часового пояса и времени текущего экрана.

Если в текущем часовом поясе действует летнее время и текущая дата находится в пределах летнего времени,Летнее 

время включеноБудет отображаться. В противном случае не будет отображаться.

Шаг 12 Настройте правила синхронизации времени.

- Ручная синхронизация времени: выберите часовой пояс изЧасовой поясВыпадающий список для синхронизации времени на 

экране с датой и временем часового пояса. Вы также можете изменить текущую дату и время по мере необходимости.
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- Синхронизация времени GPS: ПроверитьАвтоматически синхронизировать времяи выберите синхронизацию времени GPS.

Примечание:

Синхронизация времени GPS может быть реализована, когда ведущее устройство соответствует предварительным требованиям5.6.2 

Синхронизация времени GPS.

- Синхронизация NTP: ПроверитьАвтоматически синхронизировать время, выберите синхронизацию времени NTP, а затем 

выберите NTP-сервер для синхронизации времени экрана с NTP-сервером. Если существующие NTP-серверы

не можете соответствовать требованиям, нажмите для настройки сервера.

Шаг 13 После настроек нажмитеПрименять.

5.7 Перезапуск конфигурации

Немедленно перезапустите проигрыватели и настройте правила перезапуска.

5.7.1 Немедленный перезапуск

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

ВыбиратьКонтроль>Перезапустить конфигурацию.

Выберите целевой экран в списке экранов.

Нажмите «Перезагрузить сейчас».

Рисунок 5-29 Перезапуск

Шаг 4. ЩелкнитеХОРОШОво всплывающем диалоговом окне, чтобы немедленно перезапустить проигрыватель.

5.7.2 Запланированный перезапуск

Шаг 1

Шаг 2

ВыбиратьКонтроль>Перезапустить конфигурацию.

Выберите целевой экран из списка экранов.

Шаг 3. Щелкните . Установите время и интервал перезапуска проигрывателя во всплывающем диалоговом окне, а затем нажмитеДобавлять.
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Рисунок 5-30 Запланированная корректировка

Рисунок 5-31 Создание запланированного правила

Шаг 4 После настроек нажмитеПрименять.

5.8 Цветовая температура

Установите цветовую температуру экрана, включая нейтральный белый, стандартный белый и холодный белый.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Цветовая температура.

Выберите целевой экран в списке экранов.

Выберите тип цветовой температуры.

Шаг 2

Шаг 3
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Рисунок 5-32 Цветовая температура

5.9 Мониторинг

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Мониторинг.

Выберите целевой экран в списке экранов.

При необходимости выполните следующие действия:

Шаг 2

Шаг 3

- Просматривайте информацию об оборудовании, включая размер диска, использование памяти, загрузку процессора и 

яркость освещения. Кроме того, если к экрану подключен внешний накопитель, вы также можете просмотреть 

информацию о нём.

- Очистить все медиа: НажмитеОчистить все медиаи выберите носитель, который вы хотите очистить, и нажмитеХОРОШО.

- Диагностика устройства (доступно только для TU V1.5.0 и более поздних версий): НажмитеДиагностика устройства>

Выполнить диагностикуПосле завершения диагностики вы можете просмотреть и скачать отчет о диагностике.
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Рисунок 5-33 Мониторинг

Шаг 4. ЩелкнитеОчистить все медиа,выберите область очистки и нажмитеХОРОШО.

5.10 Журналы воспроизведения

Просмотр и экспорт журналов воспроизведения.

5.10.1 Запрос журналов воспроизведения

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

ВыбиратьКонтроль>Воспроизведение журналов.

Выберите целевой экран в списке экранов.

Выберите временной диапазон журнала воспроизведения, который вы хотите просмотреть, а затем нажмитеЗапрос.

В списке журналов воспроизведения щелкните имя журнала воспроизведения, чтобы просмотреть сводку и подробную информацию о журнале.

5.10.2 Экспорт журналов воспроизведения

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

ВыбиратьКонтроль>Воспроизведение журналов.

Выберите целевой экран в списке экранов.

В списке журналов воспроизведения выберите целевой журнал воспроизведения.

ЩелкнитеЭкспорт.

Во всплывающем диалоговом окне выберите путь и формат экспорта.

ЩелкнитеХОРОШО.
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5.11 Управление шрифтами

Управление шрифтами, поддерживаемыми Taurus.

5.11.1 Добавление шрифтов

Предпосылки

Поддерживаемые шрифты включают TTC и TTF.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Управление шрифтами.

Выберите целевой экран в списке экранов.Шаг 2

Шаг 3 Щелкните рядом сИмядля приобретения локальных шрифтов на ПК.

Рисунок 5-34 Локальные шрифты

Шаг 4 Выберите целевой шрифт во всплывающем диалоговом окне.

Шаг 5 ЩелкнитеХОРОШО.

Шаг 6 ЩелкнитеОбновлять. Ход обновления будет отображаться вРезультат обновлениястолбец.
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Рисунок 5-35 Добавление шрифта

5.11.2 Удаление шрифтов

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

ВыбиратьКонтроль>Управление шрифтами.

Выберите целевой экран в списке экранов.

ЩелкнитеПрочитать еще разв правом нижнем углу, чтобы прочитать шрифты на плеере.

Рисунок 5-36 Чтение шрифта

Шаг 4. Нажмите на ссылку вШрифтстолбец целевого игрока.Список шрифтов проигрывателяотображается окно.
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Рисунок 5-37 Список шрифтов проигрывателя

Шаг 5 Выберите целевые шрифты.

Шаг 6 ЩелкнитеУдалить.

5.12 Конфигурация сети

Настройте текущую сеть, включая проводную сеть, точку доступа Wi-Fi, станцию   Wi-Fi и мобильную сеть.

5.12.1 Настройка проводной сети

Сценарии применения

Настройте сеть в соответствии с фактическими потребностями, если экран подключен к Интернету через кабель 

Ethernet.

Сопутствующая информация

При поставке Taurus DHCP включен по умолчанию.

Процедура эксплуатации

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

ВыбиратьКонтроль>Конфигурация сети.

Выберите целевой экран в списке экранов.

ВКонфигурация проводной сетиобласти выполните следующие операции, исходя из фактических потребностей.

-

-

ВыбиратьДавать возможностьрядом сDHCPдля автоматического получения IP-адреса.

Отменить выборДавать возможностьрядом сDHCPи настроить статический IP-адрес.
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Рисунок 5-38 Конфигурация проводной сети

Шаг 4. ЩелкнитеПрименять.

5.12.2 Настройка сети Wi-Fi

Настройте точку доступа Wi-Fi и станцию   Wi-Fi проигрывателя.

5.12.2.1Настройка точки доступа Wi-Fi

Измените SSID, пароль и канал экрана и настройте изоляцию точки доступа.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Конфигурация сети.

Выберите целевой экран из списка экранов.

Перейти кСеть Wi-Fi>Точка доступа Wi-Fi для проигрывателяи выполните следующие действия по мере необходимости.

Шаг 2

Шаг 3

- AP: включение/выключение точки доступа Wi-Fi экрана.

- Имя и пароль точки доступа: измените SSID и пароль экранной точки доступа Wi-Fi.

Например:

Серия Taurus и серия NS: SSID по умолчанию — «AP+»Последние 8 цифр серийного номера" а пароль по умолчанию 

указан на этикетке SSID продукта.

- Изолировать от локальной сети: после включения точка доступа Wi-Fi проигрывателя изолируется от локальной сети, и пользователи не 

могут получить доступ к локальной сети, подключившись к точке доступа Wi-Fi.

- Дополнительно > Канал: переключение канала точки доступа Wi-Fi.

Канал можно переключить, если версия программного обеспечения плеера — V2.2.0 или более поздняя.
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Рисунок 5-39 Конфигурация точки доступа Wi-Fi проигрывателя

Шаг 4. ЩелкнитеПрименять.

5.12.2.2Настройка Wi-Fi сети

Сценарии применения

Taurus, оснащенный двумя режимами Wi-Fi, например TB60, поддерживает следующие функции после того, как пользователи 

настроят Wi-Fi Sta для Taurus с помощью ViPlex Express.

- Если роутер подключен к Интернету, игроки смогут получить доступ к Интернету через роутер после настройки Wi-Fi 

Sta.

- ПК с установленным ViPlex Express и мультимедийный проигрыватель подключены к одной и той же беспроводной локальной сети через точку доступа 

Wi-Fi маршрутизатора.

Процедура эксплуатации

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

ВыбиратьКонтроль>Конфигурация сети.

Выберите целевой экран из списка экранов.

Перейти кСеть Wi-Fi>Конфигурация Wi-Fiзону и включите Wi-Fi.
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Рисунок 5-40 Конфигурация Wi-Fi

Шаг 4. Дважды щелкните информацию о Wi-Fi маршрутизатора, введите пароль и затем щелкнитеХОРОШО.

Примечание:

Если версия плеера — V3.8.2 или более поздняя,   можно подключиться к Wi-Fi без пароля. Для 

подключения к Wi-Fi без пароля пароль вводить не нужно.Шаг 4и нужно только нажатьХОРОШО.

Рисунок 5-41 Подключение Wi-Fi

5.12.2.3Переключение режима Wi-Fi

Сценарии применения

Для Taurus, разработанных с одним режимом Wi-Fi, например T1-4G, TB1-4G, TB2-4G, TB4 и TB4A, пользователи могут переключить 

режим встроенной точки доступа Wi-Fi в режим Wi-Fi Sta с помощью ViPlex Express, чтобы обеспечить настройку подключения WLAN 

на Taurus.

Предпосылки

Таблица 5-2 Требования к модели и версии продукта

Телец Версия прошивки Версия ViPlex Express

Т1-4Г V3.2.0 и более поздние версии V2.6.2.0201 и более поздние версии

ТБ1-4Г

ТБ2-4Г

ТБ30
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Телец Версия прошивки Версия ViPlex Express

ТБ40

ТБ50

ТБ60

Процедура эксплуатации

Примечание:

В этом разделе описывается, как переключить встроенную точку доступа Wi-Fi плеера в режим Wi-Fi Sta. Чтобы 

переключение режимов не влияло на отключение сети, подключите компьютер с установленным ViPlex Express к 

монитору с помощью Ethernet-кабеля.

Войти на экраны

Шаг 1

Шаг 2

Откройте ViPlex Express.

ЩелкнитеОбновитьдля обновления списка экранов.

После обнаружения игрока ViPlex Express попытается войти в систему игрока, используя учетную запись по умолчанию или учетную запись, которая использовалась при 

последнем входе в систему.

- : означает, что Taurus подключен к сети и вы можете войти в систему. Перейти кШаг 3.

- : означает, что Taurus находится в автономном режиме и вы не можете войти в него.

- : означает, что вы успешно вошли в систему Taurus.

Шаг 3 ЩелкнитеСоединятьрядом с информацией на экране.

Введите пароль для пользователя «администратор» и нажмитеХОРОШО.

Например, серии Taurus и серии NS: пароль по умолчанию напечатан на этикетке SSID продукта.

Шаг 4

Переключите режим Wi-Fi

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

ВыбиратьКонтроль>Конфигурация сети.

Выберите целевой экран из списка экранов.

ЩелкнитеСеть Wi-Fi.
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Рисунок 5-42 Конфигурация сети

Шаг 8 ВыбиратьРежим Wi-Fi-STA. В появившемся поле введите имя сети и пароль точки доступа Wi-Fi.

Рисунок 5-43 Конфигурация беспроводной сети

Шаг 9. ЩелкнитеХОРОШО. Подключение успешно установлено, как показано на рисунке ниже.

Примечания:

- Убедитесь, чтоОБЛАКОиндикатор всегда горит, что означает наличие подключения к Интернету.
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- Убедитесь, что диапазон частот подключенного Wi-Fi составляет 2,4 ГГц.

- Скрытие SSID доступно для Taurus V3.7.0 и более поздних версий.

Шаг 10 Отсоедините кабель Ethernet между ПК и Taurus.

Приоритет способов подключения к Интернету для Taurus следующий: Проводная сеть > Сеть Wi-Fi > 
Сеть 4G. После переключения в режим Wi-Fi Sta в ViPlex Express, если одновременно подключена 
проводная сеть, сеть Wi-Fi автоматически отключится.

5.12.3 Настройка мобильной сети

Игроки с сетевым модулем могут выходить в интернет через мобильную сеть. ViPlex Express автоматически определяет 

статус мобильной сети и отображает результат обнаружения.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Вставьте карту 4G в слот для SIM-карты. 

ВыберитеКонтроль>Конфигурация сети.

Выберите целевой экран в списке экранов.

Перейти кМобильная сеть>Физическая SIM-картаи включите мобильную сеть.

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Нажмите, чтобы развернуть страницу конфигурации APN.

ЩелкнитеДобавлять.

Введите параметры в соответствии с информацией APN, предоставленной оператором, и нажмитеХОРОШО.

Выберите APN и нажмитеСоединять.

Примечания:

-

-

Шаг 5кШаг 8необходимы для настройки APN или установки APN для новой SIM-карты.

Чтобы добавить и подключиться к APN для нескольких игроков, выберите игроков, нажмитеДобавить и подключиться к 

APN,.введите необходимую информацию и нажмитеХОРОШО.

5.12.4 Настройка обнаружения сети

По умолчанию игроки пингуют облачную платформу и www.baidu.com для определения состояния сетевого подключения. Пользователи также 

могут настроить необходимые адреса для пинга, а также включить или отключить их.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Конфигурация сети.

Выберите целевой экран в списке экранов.

ЩелкнитеОбнаружение сетидля настройки адресов обнаружения.

Шаг 2

Шаг 3

- ЩелкнитеДобавлятьчтобы добавить адрес.

-

-

Щелкните

Щелкните

для изменения адреса.

удалить адрес.

Конфигурация по умолчанию не может быть изменена и удалена.
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Рисунок 5-44 Обнаружение сети

Шаг 4. Включите или отключите адреса обнаружения.

- Установите переключатель подДавать возможность

для решения.

для обнаружения сети экрана путем пингования соответствующей

- Установите переключатель подДавать возможность

для решения.

для обнаружения сети экрана не путем пингования соответствующей

Шаг 5. ЩелкнитеПрименять.

5.13 Конфигурация сервера

Привязка к VNNOX. При настройке требуется аутентификационная информация.

Как получить информацию об аутентификации игрока:

Войдите в VNNOX (www.vnnox.com) и выберите 

платформу.

> Аутентификация игрокана домашней странице облака

5.13.1 Привязка к VNNOX

Вы можете привязать экран к VNNOX.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Конфигурация сервера.

Выберите целевой экран из списка экранов.Шаг 2

Шаг 3 ВПривязать к VNNOX Standard/AD, выберите сервер и введите имя пользователя для аутентификации, пароль для 
аутентификации и имя игрока. Данные для аутентификации должны соответствовать данным в VNNOX.
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Рисунок 5-45 Привязка к VNNOX

Шаг 4. ЩелкнитеСвязывать.

5.13.2 Просмотр информации о привязках iCare

Примечания:

Эта функция отображается только в том случае, если экран привязан к iCare.

Просмотр информации о привязке текущего экрана.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Конфигурация сервера.

Выберите целевой экран из списка экранов.

ВПривязать к iCare, просмотреть информацию о привязке текущего экрана.

Шаг 2

Шаг 3

Рисунок 5-46 Информация о привязке

5.14 Улучшение игрока

- Если версия Taurus ниже версии 2.1.4, её невозможно обновить напрямую до версии 3.0.0 или более поздней. Пользователям 

необходимо сначала обновить её до версии 2.1.4 локально.

- Если версия Taurus выше V2.1.4, то ограничений по версии во время обновления нет.

Примечание:

Не отключайте питание во время обновления. Taurus перезагрузится один раз.
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5.14.1 Обновление устройства

Обновите версии плеера онлайн. Прежде чем начать, убедитесь, что ваш компьютер имеет доступ к Интернету.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Обновление игрока.

ВыбиратьОбновление устройства.

Система автоматически решает, нужно ли улучшать игрока.

Шаг 2

-

-

Да. Текущая версия и информация будет отображаться, как показано наРисунок 5-47.Перейти кШаг 3.

Нет. Отображается только информация о текущей версии. Никаких дополнительных действий не требуется.

Рисунок 5-47 Обновление устройства

Шаг 3 ЩелкнитеБолееи просмотреть соответствующую информацию о новой версии.

В списке информации об игроках выберите одного или нескольких игроков, которых можно улучшить, и нажмитеОбновление.Шаг 4

Отображается ход обновления (также может отображаться ход загрузки пакета обновления для 

устройств серии TU).

5.14.2 Локальное обновление

Используйте локальные файлы для обновления версий плеера.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Обновление игрока.

ВыбиратьЛокальное обновление.

Выберите путь к пакету обновлений.

В списке информации об игроках выберите одного или нескольких игроков, которых можно улучшить, и нажмитеОбновление.

Отображается ход обновления.

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4
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5.15 Управление мощностью

При включении питания ViPlex Express реле срабатывает, и цепь замыкается. При выключении питания 

ViPlex Express реле размыкается, и цепь размыкается.

5.15.1 Настройка тегов питания

Сценарии применения

Настройка тега для каждого реле позволяет реле игроков с одинаковым тегом срабатывать или отключаться единообразно.

Предпосылки

- Плеер подключен к релейной карте.

- Версия программного обеспечения плеера — V2.2.0 или более поздняя.

Если программное обеспечение проигрывателя более раннее, чем V2.2.0,Управление мощностьюБудет отображена страница более ранних 

версий и выведено напоминание пользователю о необходимости обновить проигрыватель до версии 2.2.0 или более поздней.

Процедура эксплуатации

Шаг 1

Шаг 2

ВыбиратьКонтроль>Управление мощностью.

Выберите целевой экран из списка экранов.

Шаг 3 ЩелкнитеНастроить тег мощностичтобы получить доступ кPower TagСтраница. Выполните следующие действия в соответствии с 

фактическими условиями.

- Питание платы: управление питанием с помощью реле на плеерах. Тег по умолчанию:Мощность экранакоторые 

можно настраивать.

- Внешний источник питания: управление источниками питания с помощью реле на проигрывателях с индивидуальными базовыми 

платами (внешние источники питания можно подключать только в том случае, если проигрыватели серии TKS имеют индивидуальные 

базовые платы и установлены с реле). Тег по умолчанию:Мощность экранакоторые можно настраивать.

- Питание многофункциональной платы: управляйте источниками питания с помощью реле на многофункциональной плате MFN300. 

Можно просматривать только теги, выбранные и настроенные для многофункциональной платы в NovaLCT.

Шаг 4. ЩелкнитеХОРОШО.

5.15.2 Ручное управление мощностью

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

ВыбиратьКонтроль>Управление мощностью.

Выберите целевой экран из списка экранов. Выберите

Руководстводля входа на страницу ручной настройки.

Включите или выключите выключатель питания.

Пример информации о блоке питания многофункциональной карты показан наРисунок 5-48.
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Рисунок 5-48 Ручная настройка

Теги в оранжевом поле могут быть связаны с одной или несколькими релейными цепями. Когда связано несколько релейных цепей и 

каждая из них включена (или выключена),Давать возможность(илиЗакрывать) отображается. В противном случае,Смесь

отображается и предоставляется подробная информация о каждом контуре.

5.15.3 Управление питанием по расписанию

Шаг 1

Шаг 2

ВыбиратьКонтроль>Управление мощностью.

Выберите целевой экран из списка экранов.

Шаг 3 ВыбиратьЗапланированои нажмите 

интервал, а затем нажмитеХОРОШО.

В появившемся окне укажите устройство, которым нужно управлять, время и

Шаг 4. После того, как настройки выполнены, нажмитеПрименять.

5.16 Конфигурация радиочастот

Установите параметры, связанные с синхронизацией RF, и примените параметры к синхронизации времени, синхронизации 

яркости, синхронизации громкости и синхронизации данных мониторинга окружающей среды, а также включите или отключите 

синхронное воспроизведение.

Предпосылки

-

-

Серии Taurus, LCB2K и LCB4K поддерживают управление радиочастотами.

Перед использованием RF-синхронизации установите RF-модуль. ViPlex Express может определять и отображать состояние RF-

модуля.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

ВыбиратьКонтроль>Конфигурация РЧ.

Выберите целевой экран из списка экранов. 

Включите.РЧ-синхронизация.

Установите текущий проигрыватель как ведущее или ведомое устройство.

Установите идентификатор группы.
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Введите идентификатор группы главного устройства для подчиненного устройства, и это подчиненное устройство и главное устройство будут объединены в 

группу.

Шаг 6 Выберите параметры, требующие РЧ-синхронизации.

После применения РЧ-синхронизации данные времени, яркости, громкости и мониторинга окружающей среды подчиненного 

устройства будут такими же, как и у главного устройства посредством РЧ-сигнала.

Шаг 7 (Необязательно) ВыберитеПодчиненное устройствои нажмитеПередовойдля указания режима приема команд ведомым 

устройством.

- Однопакетный: ведомое устройство получает команду один раз.

- Многопакетный режим: установите время получения команд на «X», а интервал получения команд на «Y». 

Ведомое устройство получит команду дважды с интервалом в 5 секунд каждый раз.

Рисунок 5-49 Расширенный

Шаг 8. ЩелкнитеПрименять.

5.17 Датчик

Если к плееру подключен датчик, пользователю необходимо логически подключиться к датчику в ViPlex Express, чтобы 

плеер мог собирать данные мониторинга окружающей среды.

Когда отображается соответствующая информация о синхронизации RF, как показано наРисунок 5-50,Это означает, что синхронизация 

данных мониторинга окружающей среды включена на текущем проигрывателе. Подробнее об операциях см.5.16 РФДля 

синхронизации по радиочастоте (RF) необходимо указать ведущее и ведомые устройства. Необходимо настроить только датчики 

ведущего устройства, а данные мониторинга ведомых устройств будут такими же, как и у ведущего устройства, по радиочастотному 

сигналу.
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Рисунок 5-50 Данные мониторинга окружающей среды при синхронизации радиочастот

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Датчик.

Выберите целевой экран из списка экранов.

Выберите производителя датчика. Поддерживаются только датчики NovaStar, Nenghui и Jingxun Changtong.

Выберите тип датчика.

NovaStar: Яркость, температура

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

-

- Нэнхуэй: температура воздуха, влажность воздуха, давление воздуха, направление ветра, CO22,скорость ветра, PM2.5, PM10, шум, 

яркость

- Цзинсюнь Чантун: направление ветра, скорость ветра, PM2.5, PM10, давление воздуха, температура воздуха, влажность воздуха, 

шум, яркость

Рисунок 5-51 Типы датчиков

Шаг 5. После завершения настройки нажмитеПрименять.

5.18 Информация об игроке

Отображаемая здесь информация включает MAC-адрес проигрывателя, IP-адрес, версию системного программного обеспечения, модель продукта, 

версию прикладного программного обеспечения.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Информация об игроке.

Шаг 2 Выберите целевой экран из списка экранов.

Шаг 3 Просмотреть информацию об игроке
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Рисунок 5-52 Информация об игроке

5.19 Студийный режим

Устройство может воспроизводить файлы изображений и видео, хранящиеся на USB-накопителе, без запроса пароля устройства.

Шаг 1 ВыбиратьКонтроль>Студийный режим.

Выберите целевой экран из списка экранов.

Включите студийный режим и нажмитеХОРОШО.

Шаг 2

Шаг 3
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Рисунок 5-53 Режим студии

Шаг 4 Установите необходимую длительность воспроизведения решения, масштабирование и эффект входа.

Шаг 5 ЩелкнитеПрименятьчтобы настройки автономного воспроизведения вступили в силу на экране.

Шаг 6 Вставьте USB-накопитель в компьютер, создайте каталог для воспроизведения и поместите необходимые файлы в корневой 

каталог USB-накопителя.

Правила для имен файлов решений: трехзначные числа в порядке возрастания (пример: 001-XXX, 002-XXX…999-XXX)

Вставьте USB-накопитель в устройство.Шаг 7

Ход копирования отображается на экране. После копирования файлов на устройство решения будут 

воспроизведены на экране.

5.20 Многоэкранная мозаика

Приложения

Быстрое создание мозаики из нескольких экранов с одинаковым разрешением.

Предпосылки

- Устройства поддерживают многоэкранную мозаику и связаны между собой.

- Экраны, используемые для мозаики, имеют одинаковое разрешение и поддерживают горизонтальную мозаику.
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- Экраны должны быть подключены по порядку через HDMl. Пользователям необходимо настроить начальный экран и опубликовать 

решение для него.

Процедура эксплуатации

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

ВыбиратьКонтроль>Многоэкранная мозаика.

ВключатьМногоэкранная мозаика.

При необходимости задайте соответствующие параметры.

- Ориентация мозаики: выберите ориентацию мозаики на экране. Доступны следующие варианты:Слева направо(по умолчанию) и

Справа.

- Мозаика по: поддерживает мозаику по количеству экранов (по умолчанию) или по ширине экрана мозаики (необходимо ввести ширину 

мозаики).

- Экраны для мозаики: когдаМозаика отустановлен наКоличество, вам необходимо указатьЭкраны для мозаики, что указывает 

количество экранов, задействованных в мозаичной настройке.

Примечание:

Максимальная загрузка многоэкранной мозаики составляет до 4096 пикселей, что позволяет объединить до 8 

экранов в мозаику. Подробнее см.Руководство по настройке многоэкранной мозаики.

Шаг 4. Когда закончите, нажмитеПрименять.
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6Вход в VNNOX

В правом верхнем углу страницы нажмите

управление и контроль экрана.

для входа на страницу входа VNNOX. VNNOX поддерживает удалённый контент.

Информацию о соответствующих операциях см. в руководстве пользователя VNNOX.

7Системные настройки

В правом верхнем углу страницы нажмите и выберите необходимое меню.

Таблица 7-1 Системные настройки

Меню Описание

Язык Установите язык отображения.

Рабочий режим Выберите рабочий режим, включая студийный режим и асинхронный режим.

Появление Выберите внешний вид ViPlex Express. Доступны тёмные и светлые цвета.

РЧ-управление Управление воспроизведением всех экранов, кроме эталонного устройства, когда включен режим 

синхронизации времени по радиочастоте.

Перед операцией введите пароль «admin».

Пользовательский сервер Добавляйте, изменяйте или удаляйте пользовательские серверы.

Пользователи могут выбирать индивидуальные серверы на страницах подключения к облачным 

сервисам публикации и мониторинга, а также на странице настройки синхронизации NTP.

Настройки - Укажите место для сохранения файлов, включая файлы конфигурации ViPlex Express, данные, 

временные файлы и т. д.

- Укажите версию FTP-библиотеки для улучшения сетевой адаптивности ViPlex 
Express.

- Выберите, нужно ли запоминать пароль подключения. ПослеЗапомнить парольесли этот 
параметр не выбран, пользователям придется вводить пароль при каждом подключении к 
экрану.

Проверить наличие обновлений Проверьте наличие и установите новые обновления ViPlex Express.

Обратная связь Отсканируйте QR-код, чтобы оставить свой отзыв.

Сбросить экран Сброс экранов. Пользователи могут выбрать параметры сброса и указать путь экспорта.

- ЕслиПароль подключенияЕсли выбран этот параметр, пароль подключения к устройству будет 

сброшен до пароля по умолчанию.

- ЕслиОбязательная информацияЕсли выбран этот параметр, информация о привязке 

VNNOX Care/VNNOX будет очищена.

ПРИЛОЖЕНИЕ Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить ViPlex Handy.

Помощь Просмотрите документацию по программному обеспечению.
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О Отобразите версию ViPlex Express и официальный сайт.

Открыть NovaLCT Откройте NovaLCT из ViPlex Express одним щелчком мыши.

8Характеристики декодирования медиа

8.1 Изображение

Кодек Поддерживаемый размер изображения Формат Замечания

Формат файла JFIF 1.02 48×48 пикселей~8176×8176 пикселей JPG, JPEG Нет поддержки построчной развертки

Поддержка SRGB JPEG

Поддержка Adobe RGB JPEG

БМП Нет ограничений БМП Н/Д

GIF Нет ограничений GIF Н/Д

PNG Нет ограничений PNG Н/Д

ВЕБП Нет ограничений ВЕБП Н/Д

8.2 Аудио

Кодек Канал Скорость передачи данных Частота дискретизации Формат Замечания

MPEG1/2/2.5 Аудио

Слой1/2/3

2 8 кбит/с~320 кбит/с, CBR

и ВБР

8 кГц~48 кГц МП1, МП2,

МП3
Н/Д

WMA версии 4, 4.1, 7, 

8, 9, wmapro

2 8 кбит/с~320 кбит/с 8 кГц~48 кГц ВМА Нет поддержки WMA 

Pro, кодека без потерь

и МБР

МС-АДИКМ,

IMA-ADPCM, PCM

2 Н/Д 8 кГц~48 кГц WAV Поддержка 4 бит

MS-ADPCM и

ИМА-АДПКМ

В1~В10 2 Н/Д 8 кГц~48 кГц ОГГ, ОГА Н/Д

Уровень сжатия 0~8 2 Н/Д 8 кГц~48 кГц FLAC Н/Д

Заголовок ADIF, ATDS

AAC-LC и AAC-HE,

AAC-ELD

5.1 Н/Д 8 кГц~48 кГц ААК, М4А Н/Д

AMR-NB, AMR-WB 1 АМР-НБ

4,75~12,2 кбит/с при 8 кГц

8 кГц, 16 кГц 3ГП Н/Д

AMR-WB 6,60~23,85

кбит/с при 16 кГц
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Кодек Канал Скорость передачи данных Частота дискретизации Формат Замечания

Тип MIDI 0 и 1, 

версии DLS 1 и 2, XMF 

и Mobile XMF, RTTTL/

RTX, OTA,

iMelody

2 Н/Д Н/Д XMF, MXMF,

РТТТЛ,

RTX, OTA,

ИМЯ

Н/Д

8.3 Видео

Кодек Разрешение Максимум

Частота кадров

Максимальная скорость передачи данных Формат Замечания

(Идеальный случай)

MPEG-1/2 48×48 пикселей~1920×

1080 пикселей

30 кадров в секунду 80 Мбит/с DAT, MPG,

ВОБ, ТС

Поддержка поля

кодирование

MPEG4 48×48 пикселей~1920×

1080 пикселей

30 кадров в секунду 38,4 Мбит/с AVI, MKV,

MP4, MOV,

3ГП

Нет поддержки MS 

MPEG4 v1/v2/v3,

ГМЦ

H.264 T3&T6&TB3&TB4&

TB6 и TB8: 48×48

пикселей~4096×2304

пиксели

T3&T6&TB3&TB

4&TB6&TB8:

4K при 25 кадрах в секунду,

1080P при 60 кадрах в секунду

T3&T6&TB3&TB4&

ТБ6 и ТБ8:

100 Мбит/с

AVI, MKV,

MP4, MOV,

3ГП, ТС,

ФЛВ

Поддержка поля

кодирование и MBAFF

Другие модели:

57,2 Мбит/сДругие модели:

48×48 пикселей~1920×

1080 пикселей

Другие модели:

1080P при 60 кадрах в секунду

H.264 MVC 48×48 пикселей~1920×

1080 пикселей

60 кадров в секунду 38,4 Мбит/с МКВ, ТС Поддержка стерео

Только высокий профиль

H.265/HEV

С
T3&T6&TB3&TB4&

ТБ6 и ТБ8:

64×64пикселя~4096×

2304 пикселей

T3&T6&TB3&TB

4&TB6&TB8:

4K при 60 кадрах в секунду,

1080P при 60 кадрах в секунду

T3&T6&TB3&TB4&

ТБ6 и ТБ8:

100 Мбит/с

MKV, MP4,

МОВ, ТС

Поддержка Main

Профиль, плитка и срез

Другие модели:

57,2 Мбит/сДругие модели:

64×64пикселя~1920×

1080 пикселей

Другие модели:

1080P при 60 кадрах в секунду

ВП8 48×48 пикселей~1920×

1080 пикселей

30 кадров в секунду 38,4 Мбит/с WEBM, MKV Н/Д

Х.263 SQCIF(128×96),

QCIF(176×144),

CIF(352×288),

4CIF(704×576)

30 кадров в секунду 38,4 Мбит/с 3GP, MOV,

МП4
Нет поддержки для

H.263+

ВК-1 48×48 пикселей~1920×

1080 пикселей

30 кадров в секунду 45 Мбит/с ВМВ, АЧС,

ТС, МКВ,

Н/Д
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Кодек Разрешение Максимум

Частота кадров

Максимальная скорость передачи данных Формат Замечания

(Идеальный случай)

АВИ

MJPEG 48×48 пикселей~1920×

1080 пикселей

30 кадров в секунду 38,4 Мбит/с АВИ Н/Д

Примечание: Формат выходных данных — полупланарный YUV420, для H.264 также поддерживается формат YUV400 (монохромный).
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